il FaA A S AN S TS M NSCSIEINE DR RE)

gasediesel/

power » seruvice

gISTITUTO -kMADE
GIORDANO " < ITALY




AKO34X

Il sistema di spegnimento
incendi ad aerosol semplificato
e progettato per vani motore
finoa 1 m3

SI COMPONE DI

e Unita di comando e controllo, KUS-TS
e cavo termosensibile
e erogatori ad aerosol da 90gr.

SISTEMA
GARANTITO

COME AGISCE? 5 ANNI

Una volta sviluppatesi le fiamme nel vano motore, il cavo termosensibile subisce un
cortocircuito, si attiva l'allarme sonoro (buzzer) e la centralina di comando attiva
I'erogatore ad aerosol.

FUNZIONI UNITA KUS:

e gestione del cavo termosensibile preposto alla rivelazione della temperatura
e analisi dei segnali inviati dal cavo termosensibile e gestione degli erogatori
e controllo e comando attraverso del sistema attraverso LED di segnalazione
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AKO74X

Il sistema di spegnimento
incendi ad aerosol per veicoli
speciali e sale macchina.

S1 COMPONE DI

e unita di comando e controllo UDS-4A
e sensori termici
e erogatori ad aerosol (5509.-715g.cad)

COME FUNZIONA

| sensori termici rilevano la temperatura nelle diverse zone controllate. Non appena uno
dei sensori rileva una temperatura superiore alla soglia di allarme, questa verra
considerata dall'unita elettronica come una condizione di incendio, attivando
I'erogatore/i relativo alla zona interessata.Se il vano motore & protetto da due erogatori, I'
erogazione awvviene in due momenti successivi impedendo all'incendio di innescarsi
nuovamente. |l sistema funziona in modalita AUTOMATICA, & alimentato dalla batteria
del mezzo e puo interfacciarsi con il CAN-BUS (opzionale).

NESSUNA MANUTENZIONE PERIODICA grazie all'autodiagnosi e segnalazione anomalie
tramite i led del pannello della UDS-A

VANTAGGI

Il
e Sistema garantito 5 anni | |
e Facile installazione
e Assenza di manutenzione




TECNOLOGIA
AEROSOL

Firecom Automotive ha realizzato un innovativo
sistemma di soppressione dell'incendio con
I'aerosol condensato ai sali di potassio.

CARBURANTE

COMPONENTE
CHIMICA

Si manifesta attraverso la creazione di legami chimici stabili tra i radicali di potassio e
quelli prodotti dalla combustione, che ne interrompono la catena. Data la particolare
composizione chimica dell'aerosol, esso € in grado di spegnere focolai d'incendio anche
se non irrorati direttamente.

COMPONENTE
FISICA

Deriva dalla tendenza dei sali alcalini in forma di aerosol di stratificare nell'ambiente
intralciando efficacemente le interazioni tra combustibile e comburente.

Questo consente una sufficiente Inertizzazione dello stesso ed evita pericolose
riaccensioni dell'incendio.

‘VANTAGGI

SPEGNIMENTO AD AEROSOL IMPIANTO AD AEROSOL

e Non tossico ed ecocompatibile e assenza di bombole e ugelli

e non danneggia le apparecchiature e assenza di sovrapressioni durante la scarica
elettriche e meccaniche e design ricercato

e residui facili da rimuovere

INSTALLAZIONE

e semplicita di progettazione e installazione
e facilita di manutenzione

e economicita del sistema

OMOLOGAZIONE
EMC E3 10R-04

CERTIFICAZIONI
E TEST COMPOUND

e NON TOSSICITA

e ECOCOMPATIBILITA

o VITA UTILE AEROSOL - 20 anni

e TEST DI STABILITA

o TEST DI SPEGNIMENTO

e TEST DI SPEGNIMENTO QUADRI ELETTRICI

OMOLOGAZIONE
R107




SISTEMI
ANTINCENDIO

FABBRICA ITALIANA

Firecom Automotive progetta, ingegnerizza e commercializza sistemi antincendio basati
su un agente estinguente innovativo, un aerosol condensato a sali di potassio in grado di
spegnere gli incendi di classe A, B e C senza danneggiare apparecchiature elettroniche e
meccaniche. Nel suo stabilimento di Paliano I'azienda, unica in Italia, gestisce ogni fase di
lavorazione. | suoi tecnici specializzati operano con un parco macchine sempre
all'avanguardia, con risultati che coniugano tecnologia, competenza professionale ed
esperienza artigianale. Oggi Firecom Automotive & presente sul mercato con sistemi
antincendio per limpiantistica civile, 'automotive e nautica, e mantiene solidi rapporti
commerciali con importanti partner nazionali e internazionali.

CERTIFICAZIONI
E OMOLOGAZIONI

Il sistema di spegnimento ha superato tutti i test con gli scenari di fuoco previsti dal
Regolamento 107 ed ha ottenuto l'omologazione del Ministero dei Trasporti del
Lussemburgo. La centralina € omologata EMC per la compatibilita elettromagnetica dal
Ministero dei Trasaporti Italiano.

ECOLOGICO

Certificati di non tossicita ed eco-compatibilita. Crazie alle sue dimensioni infinitesimali il
particolato, in caso di scarica, non genera sporco &, se aspirato dal motore, non graffia ne
corrode i cilindri. E non provoca danni all'impianto elettrico.

FUNZIONAMENTO

Tutte le funzioni sono autocontrollate dall'elettronica, compresa la funzionalita e I'integrita
degli erogatori le cui anomalie vengono segnalate sul pannello di controllo.
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Prodotti distribuiti da:

PpPoOoOwer » service

Gas & Diesel Power Service Srl
Via Ghisolfa 80/F - 20010 Cornaredo (M)
Tel. +39 02 93560287 - Fax +39 02 93562808

info@gdpower.it - www.gdpower.it

Stabilimento produtttivo
via Vicinale Cervinara s.n.c. - 03018 Palliano (FR)
www.firecomautomotive.it
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